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[bookmark: _Toc173751231][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。



本文件由深圳市生态环境局提出并归口
本文件起草单位：深圳市生态环境监测站、深圳市世和安全技术咨询有限公司
本文件主要起草人：唐力、叶丽斯、廖琳琳、阳奇、林翰华、寇丁元、简涛、周兵、李先仰、葛虹、袁培、卢蔚、余泽群、张妮娜、肖静娴、陈晔、刘伟龙、贾晓栋
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环境检测实验室气瓶间安全技术规范
[bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc173751232][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc173751104][bookmark: _Toc24884218]范围
[bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了环境检测实验室气瓶间一般规定、气瓶间安全措施、安全管理、安全操作等要求。
本文件适用于深圳市环境检测实验室气瓶间新建、改建、扩建的管理，科研机构及学校等检测实验室单位可参照执行。
[bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc173751105][bookmark: _Toc173751233]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
TSG 23 气瓶安全技术规程
GB 2894 安全标志及其使用导则
GB/T 7144 气瓶颜色标志
GB/T 13005 气瓶术语
GB 15258 化学品安全标签编写规定
GB 16804 气瓶警示标签
GB 17914 易燃易爆性商品储存养护技术条件
GB 17915 腐蚀性商品储存养护技术条件
GB 17916 毒害性商品储存养护技术条件
GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则
GB/T 34525 气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定
GB 39800.1 个体防护装备配备规范
GB 50009 建筑结构荷载规范
GB 50016 建筑设计防火规范
GB 50057 建筑物防雷设计规范
GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范
GB/T 50493 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准
GB 55037 建筑防火通用规范
[bookmark: _Toc173751234][bookmark: _Toc97191425][bookmark: _Toc173751106][bookmark: _GoBack]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

气瓶  gas cylinder
公称容积不大于3000 L，用于盛装气体的移动式压力容器。
气瓶间  gas cylinder room
为满足实验室检测需要，按照相关规范标准设置并统一存放管理的气瓶集中场所。
甲类气体 class A gases
爆炸下限小于10%的气体。
乙类气体 class B gases
爆炸下限不小于10%的气体、助燃气体。
[bookmark: _Toc173751107][bookmark: _Toc173751235]一般规定
[bookmark: _Toc173751236][bookmark: _Toc173751108]气瓶间布局和建筑结构
气瓶间的建筑设计应符合GB 50009、GB 50016、GB 55037中建筑结构荷载、布局、通风和防爆泄压等相关规定。
气瓶间不宜设在主建筑物内，宜远离实验楼设置，不得设在地下或半地下建筑内，不应设在主通道两侧；气瓶间如果必须设置在楼内，尽量选择人员较少区域、外墙设置。
可燃气体与助燃气体应分室存放。
储存火灾危险性为甲、乙类气瓶的气瓶间宜布置在独立建筑物内，当条件不满足时，可与主体建筑相邻布置，并应采用防爆墙与其它主体建筑隔开，且满足泄压要求。
氮气、氩气、氦气等惰性气体可设在不低于三级耐火等级建筑内的靠外墙处，并应采用耐火极限不低于1.50小时的墙和乙级防火门与建筑物的其它部分隔开。
气瓶间与其他房间之间，当必须穿过管线时，管线与墙体的孔隙应采用防火封堵材料封堵。
气瓶间排风装置应单独直接排向远离人群和建筑物外空气动力阴影区和正压区之外。
设置在建筑外的气瓶间，应安装防雷装置，防雷装置应符合GB50057的规定。
[bookmark: _Toc173751237][bookmark: _Toc173751109]气瓶间外观
气瓶间应在入口处设置公示牌，内容包括气瓶间所存放气体类别、最大储存量、危险象形图、应急措施等，具体内容见附录A。
气瓶间应按GB 2894的规定设置明显的安全警示标志。
气瓶间外观宜与实验室或厂房建筑整体外观协调统一，简洁大方，设置宜参考附录B，主要满足以下要求：
外墙、门：外墙、门干净整洁；
门牌：设置在门正面或上方时使用横牌，设置在门两侧时使用竖牌，具体内容见附录C；
警示色带：气瓶间门口通道至少1m范围内设置警示色带，增强提示作用。有毒、易燃易爆气瓶间使用红色警示色带，其他气瓶间使用黄色或橙色警示色带，色带宽度规格0.1m。
[bookmark: _Toc173751110][bookmark: _Toc173751238]气瓶标志与标识
气瓶警示标签应符合GB/T16804相关规定。
气瓶颜色标志应符合GB/T7144相关规定。
气瓶应悬挂确认“满、使用中、空瓶”三种状态标识。
[bookmark: _Toc173751111][bookmark: _Toc173751239]气瓶储存要求
气瓶的入库应符合GB/T 34525的规定要求。
气瓶间应设置有温度与湿度监控装置。
气瓶的储存应有专人负责管理，所有气瓶应有防倾倒及防震措施。
气瓶间的空瓶、实瓶应分开存放，并有明显的区域标识。
[bookmark: _Toc173751240][bookmark: _Toc173751112]气瓶间安全措施
[bookmark: _Toc173751113][bookmark: _Toc173751241]通风要求
气瓶间应设置通排风系统，环境温度超过40℃时，应采取降温措施。
存放可燃气体的气瓶间通排风系统，应设置导除静电的接地装置，通风管应采用不燃材料制作，通风管道不宜穿过防火墙等防火分隔物，如必须穿过时应采用防火封堵材料封堵。
[bookmark: _Toc173751114][bookmark: _Toc173751242]监测和预警措施
存有大量无毒窒息性压缩气体或液化气体（液氮、液氩）的较小密闭空间，为防止大量泄漏或蒸发导致缺氧，须安装氧含量监测报警装置。
存放可燃、有毒气体的气瓶间应按 GB/T 50493 的规定配备相应的气体检测报警装置。
设置的气体检测报警装置应与事故通风装置联动，信号传至 24h 有人值守或监控的地方，并设声光报警装置。
气体检测、报警装置每年至少检定一次，确保完好有效。
[bookmark: _Toc173751115][bookmark: _Toc173751243]电气系统要求
存放可燃气体的气瓶间，电力装置设计应符合 GB 50058 的要求，内部应设置有防静电接地措施，门口应设置人体静电释放装置。
[bookmark: _Toc173751116][bookmark: _Toc173751244]应急处置措施
使用单位应根据 GB 17914、GB 17915 和 GB 17916 中规定的易燃易爆性气体、腐蚀性化学品和毒害性化学品的灭火方法，针对使用气瓶气体的危险性质，在明显和便于取用的位置定位设置以下应急器材：
1. 水、砂土；
1. 灭火器；
1. 灭火毯；
1. 消防砂及消防铲；
1. 呼吸面罩和防护手套；
1. 其他必要应急器材。
使用单位应编制符合 GB/T 29639 要求的气瓶间现场处置方案及应急处置卡。
[bookmark: _Toc173751245][bookmark: _Toc173751117]安全管理要求
[bookmark: _Toc173751246][bookmark: _Toc173751118]实验室气瓶间管理制度
使用单位应制定实验室气瓶间安全管理制度和安全操作规程，安全管理制度和安全操作规程应上墙。
使用单位应每半年至少组织相关人员进行一次应急演练，并做好演练记录。
[bookmark: _Toc173751119][bookmark: _Toc173751247]出入库管理
建立并执行气瓶出入库制度，如实填写气瓶出入库登记表。
气瓶入库前，应由专人负责，逐瓶进行检查。验收内容至少应包括：
1. 气瓶应由具有“特种设备制造许可证”的单位生产；
1. 气瓶内气体应与气瓶钢印标志中气体名称或化学分子式相一致；
1. 气瓶外表的颜色标志应符合GB/T7144的规定，且清晰易认；
1. 气瓶外表应无裂纹、严重腐蚀、明显变形及其他严重外部损伤缺陷；
1. 气瓶阀门和连接处应无漏气；
1. 气瓶的安全附件应齐全，气瓶应在规定的检验有效期内；
1. 氧气或其他强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀不应沾染油脂或其他可燃物。
要求供应商提供气体安全技术说明书，气体安全技术说明书载明的内容应当符合GB/T 16483的要求，安全技术说明书或危险化学品安全周知卡应上墙或悬挂在气瓶间。
[bookmark: _Toc173751248][bookmark: _Toc173751120]管理与操作人员要求
不应在气瓶间内进行分装、放空等。
存放可燃气体的气瓶间内应使用不易产生火花的铜制、合金制或其他工具。
气瓶间管理与操作人员应具备气瓶安全使用知识和气瓶事故应急处置能力。
应采用理论和实操方式对气瓶间管理与操作人员进行安全培训，经内部考核合格后才能上岗。
[bookmark: _Toc173751121][bookmark: _Toc173751249]安全操作
[bookmark: _Toc173751250][bookmark: _Toc173751122]劳动防护要求
使用具有低温、腐蚀、有毒、易燃等气体的单位和作业人员应按 GB 39800.1 等标准的要求选择、正确佩戴劳动防护用品，使用单位应根据作业环境为员工配备以下劳动防护用品：
1. 爆炸危险环境内作业应配备防静电鞋、防静电工作服等；
1. 腐蚀性作业应配备工作帽、防腐蚀液护目镜、耐酸碱手套、耐酸碱鞋、防酸(碱)服等；
1. 吸入性气相毒物作业应配备空气呼吸器、防毒面具、防化学品手套、化学品防护服等。
[bookmark: _Toc173751123][bookmark: _Toc173751251]气瓶搬运、装卸安全要求
气瓶的搬运应符合GB/T 34525的有关规定。
搬运、装卸易燃、易爆气瓶时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具。
气瓶搬运应使用专用推车并用铁链等妥善加以固定，不应用肩扛、背驮、怀抱、臂挟、托举、翻滚或二人抬运的方式搬运。
搬运有毒或腐蚀性气体时，应预先采取相应的防护措施。
在搬运途中发现气瓶漏气、燃烧等险情时，搬运人员应针对险情原因，进行紧急有效的处理。
搬运、装卸气瓶时严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。

[bookmark: BookMark5]

[bookmark: _Toc173751124][bookmark: _Toc173751252]
（规范性）
实验室气瓶间告示牌
张贴位置要求：公示牌应选用坚固耐用的材料制作，张贴在实验室气瓶间外侧显眼位置。尺寸大小：0.8 m×0.6 m。
表A.1给出了实验室气瓶间公示牌示例。
实验室气瓶间公示牌
	储存气瓶名称
	氧气、氩气

	最大储存量
	氧气   	L、氩气 	   L

	
危险象形图
	[image: 当心爆炸]

	应急措施
	迅速将泄漏区人员撤离至安全区，并进行隔离，严格限制出入,切断火源。建议应急处置人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

	
	少量泄漏：切断火源，避免与可燃物或易燃物接触，打开机械通风设施进行强制通风，尽快切断泄漏源。大量泄漏：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，避免与可燃物或易燃物接触，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。

	是否可以用水、泡沫等
灭火
	用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

	安全警示
	[image: 图片1]

	气瓶间负责人
	***

	联系电话
	0755-********/1**********








[bookmark: _Toc173751253][bookmark: _Toc173751125]
（规范性）
实验室气瓶间外观示意简图
图 B.1给出了实验室气瓶间外观示意简图。
[image: 图片2]
实验室气瓶间外观示意简图






[bookmark: _Toc173751126][bookmark: _Toc173751254]
（规范性）
实验室气瓶间门牌
张贴位置要求：门牌应选用不锈钢材料蚀刻红字，设置在门正面或上方时使用横牌，设置在门两侧时使用竖牌。尺寸大小：0.6m×0.12m。
图C.1给出了门牌横排示例，图 C.2 给出了门牌竖排示例。
[image: ]





[bookmark: _Toc173751255][bookmark: _Toc173751127]
（规范性）
常用不能混存的气体
表D.1给出了常用不能混存的气体
常用不能混存的气体
	气体名称
	可燃气体a
	助燃气体b
	惰性气体c
	腐蚀气体d
	有毒气体e

	可燃气体
	Оf
	×g
	О
	×
	×

	助燃气体
	×
	О
	О
	×
	×

	惰性气体
	О
	О
	О
	О
	О

	腐蚀气体
	×
	×
	О
	О
	×

	有毒气体
	×
	×
	О
	×
	О

	1. 常见可燃气体：氢气、乙炔、甲烷及其混合气等
常见助燃气体：氧气及其混合气等
常见惰性气体：氩气、氦气、氮气等
常见的腐蚀性气体：氨气、氯化氢、二氧化硫等
常见有毒气体：氯气、硫化氢等
表示可以混存
表示不可以混存（混合气划分类别宜慎重）
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